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1. UVOD.

Stavebnik Technicka univerzita v Liberci ma zajem vybavit v roce 2022 svoji budovu
,H"“ ve Voronézské ulici socialnim zafizenim pro imobilni ob¢any, dale rozsifit poCet
WC se zachodovou misou a zarovern vymeénit zafizovaci pfredméty stavajicich WC a
kuchyrniky.

Uvedené stavebni upravy se budou tykat 2. az 7. patra budovy. To je tfetiho az
osmého nadzemniho podlazi.

ProtoZe se jedna o pavodni budovu statniho projekéniho ustavu Stavoprojekt

Liberec, je pfi upravé tfeba vychazet z moznosti takoveé budovy.

2. KONSTRUKCE BUDOVY.

Budova ma zZelezobetonovy bezpriviakovy skeletovy systém, nebot byla
dokoncCena v roce 1975, kdy se stale jeSté povazovalo za progresivni smér stavet
vefejné budovy bez pravlaku.

Nejhorsi takovou konstrukci byly montované skelety pod oznaéenim MS71.

Zakladni vlastnosti takového bezpruavlakového systému je, Zze je malo vodorovné
tuhy a nasledkem toho musi zahrnovat svisla tuha jadra, ktera udrzuji stavbu stabilni.

V pfipadé budovy ,H" to jsou dvé schodisté v Zelezobetonovém tubusu.

Podlahové desky musi byt mezi sloupy proSpikovany ocelovou vyztuZzi, ktera se
snazi nahradit pruvlaky.

Z toho duvodu podlahové desky nesnasi svislé otvory pro rozvod kanalizace, vody
a vzduchotechniky.

Na budové ,H* jsou svislé otvory pro instalace v podlahovych deskach vytvoreny
v rozich patrovych a mezi patrovych schodistovych desek, kde jsou ze statického
hlediska neskodné.

Navrh novych instalaci se této zasady musi drzet.

Takze nové svislé otvory budou jen rozSifenim stavajicich rohovych otvoru
schodistovych podest.

Vodorovné otvory budou provedeny pouze do stény schodistového prostoru, kde
jsou také neskodné. Jedna se o vyvrty $125 mm pro kanalizaci tésné nad podlahou

WC a o vyvrt $125 mm pro vzduchotechniku cca 10 cm pod stropem.



3. NOVE STAVEBNi USPORADANI.

Stavebni uprav budou provadény ve dvou oddélenych prostorach v kazdém patfe 2

az’7.

PROSTOR MEZI ZAPADNIM SCHODISTEM A VYTAHOVOU SACHTOU.

Bouraci prace.

Jedna se o plochu 1,8 x 6,4 metru, ktera byla pfepulena zdénou pfickou

z dvoudérovych cihel na dvé zrcadlové poloviny.

Tato pfiCka bude vybourana. Svétla vySka mistnosti je 3,0 metru. Sut se bude
vozit sluzebnim vytahem.

V kazdé mistnosti bylo puvodné umyvadlo nebo vylevka a mistnosti slouzily
jako kumbaly pro vSechno.

Voda i odpad z umyvadel byla pfivedena odvedena skrze sténu schodisté do

potrubi vedené rohy schodistového prostoru.



Svislé vodovodni potrubi je ocelové priméru 1“. Po 35 letech Zivota se mlze
ale jednat o zarostlé potrubi, které bude tfeba vyménit.

Odpadni potrubi PVC od umyvadel je priméru 70 mm. To bude na jedné strané
nahrazeno $100 mm a na druhé strané ponechano pUvodni. Pravdépodobné neni po
celé vySce stavby od druhého patra pouzivan, nebot umyvadla jsou demontovana.

Plavodni dvefe z jizni strany do prostoru Sife 180 cm jsou Sife mensi nez 90

Dvefe budou tedy vybourany vCetné nadezdivky a otvor zacistén na Sifi 90
centimetru.

Vyvrty pro potrubi kanalizace i vzduchotechniky do stény schodisté budou
pruméru 125 mm, nebot’ vkladané potrubi bude prdméru 100 mm.

Kanaliza¢ni vyvrt bude u podlahy. Vzduchotechnicky vyvrt bude pod stropem.

Vodorovna poloha vyvrtu pro kanalizaci bude urena az po zkuSebni sestavé
odpadniho potrubi z geberitu (zavésny set) pro normalni WC a pro imoblini WC. Vyska

zachodovych mist se totiz liSi o cca 5 centimetru.

Vyska normalni misy je 41 cm nad podlahou.
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Vyska imobilni misy je 50 centimetrt nad podlahou.
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NizSi odpadni potrubi bude vedeno po podlaze skrze sténu a vyssi potrubi bude
do néj pfipojeno z vrchu odbockou 75°.

Zaroven je tfeba mit na mysli polohu sadrokartonové stény, ktera bude ukryvat
instalacni konstrukce. Ta sténa bude Siroka maximalné 40 centimetrd, nebot jsme
omezeni hloubkou imobilniho WC, ktera &ini 200 cm a hloubkou pfedsiné WC, ktera
¢ini 165 centimetr. To jsou minimalni rozméry pro pohyb vozickare.

Z druhé strany stény pak zbyva 145 centimetru. To je hloubka, do které se
vejdou odsunovaci dvere Sife 60 centimetrt pro normalni WC.

Sténa mezi normalnim WC a pfedsini s umyvadlem musi byt Sife 5 cm, aby
nezuzovala pfistup do pfedsiné a zaroven Sifi WC.

Mezisténa bude tedy konstruovana jako laminatova v ocelovém ramu vysky 2,4
metru a se zavésem a zamkem pro posuvné dvefe.

Vyrobce je kupfikladu firma Frajt z Kroméfize. V Liberci by to mohla vyrobit
firma Metalo.

Ve schodistovém prostoru bude tfeba odstranit rohoveé zakryty potrubi a rozSifit
otvory pro nové potrubi.

To jsou tedy vyjmenované okolnosti bourani a rozméfovani prostoru mezi

vytahy a schodistém.



()]

Novostavba v prostoru Sife 180 cm.

OTVOR @125 U STROPU

Zahajeni novych konstrukci bude poloviénim rozestavénim sadrokartonove
stény mezi obéma WC.

ProtoZe oba zavésy pro zachodové misy vyzaduji stabilni pfipojeni horniho
okraje setu ke zdivu, které nam v tomto pfipadé chybi, je tfeba mezi podélné stény
prostoru Sife 180 centimetrd naSroubovat vodorovné ocelovy nosnik Jao100/100/5.

Ten bude zakonéen koncovymi plotnami P5-120/300. Koncové plotny budou
nasroubovany dvéma zalepenymi kotvami M10 do stény schodisté a do stény
vytahové Sachty.

Zdivo vytahovi Sachty zni duté. Bude tedy tfeba misto vyvrt pro kotvy pfedem

pfezkoumat a pfipadné dutinu kompletné vyplinit elektrikafskou sadrou.



Schéma polohy nosniku:

Osova vzdalenost imobilniho geberitu je od stény 45 centimetrd, zatimco
normalniho geberitu je v tomto pfipadé osa kabiny, ktera je od stény vzdalena 42,5
centimetru.

Nasledujicim krokem je propojeni kanalizacniho potrubi HT DN100 skrze sténu
schodi$té na nové svislé potrubi v rohu schodisté.

DalSim krokem je pfipojeni vzduchotechnického potrubi nejlépe také z potrubi
HT DN100 skrze sténu do druhého rohu schodisté na stoupaci potrubi DN200.

Tretim krokem je propojeni potrubi studené vody na pfivod v rohu schodisté. To
se muze uskutec€nit po sténé zachodové kabiny a vstoupit do rohu schodisté otvorem
po byvalém potrubi ke stoupacce v rohu schodisté.

Nahradni feSeni je rozSifit otvor pro kanalizacni odpad a jim projit do prostoru
schodisté a soubézné s kanalizaCnim potrubim do nové stoupacky vody nejlépe
DN1,5%



Dale bude nasledovat peclivé rozméfeni prostoru imobilni kabiny, pro kterou plati

nasledujici pravidla:

Zachod

5.1.2. Zachodova kabina musi mit Sitku nejméné 1800 mm a hloubku nejméné 2150
mm. U zmén dokoncCenych staveb Ize rozméry této kabiny snizit az na 1600 mm x
1600 mm. Zachodova kabina s vyuzitim asistence musi mit Sirku nejméné 2200 mm a
hloubku nejméné 2150 mm.

V' kabiné musi byt zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro
odpadkovy kos.

5.1.3. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, u byt a obytnych &asti staveb nejméné
900 mm. Dvere se musi otevirat smérem ven a musi byt opatieny z vnitini strany
vodorovnym madlem ve vySce 800 az 900 mm. Zamek dverfi musi byt odjistitelny
zvenku.

5.1.4. Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény.
Mezi ¢elem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor
okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni nebo bocni nastup. U kabin
minimalnich rozmér musi byt manipula¢ni prostor umistény proti dverim. Kabiny s
vyuzitim asistence musi mit zachodovou misu osazenou v ose stény, ktera je na proti
vstupu.

Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vy$i 460 mm nad podlahou.
Ovladani splachovaciho zarizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup
ke zachodové mise, nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé
na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise.

V dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 aZz 1200 mm nad podlahou a také v
dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovliadac signalizacniho
systému nouzového volani.

5.1.5. Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym
ovladanim. Umyvadlo musi umoZznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi
byt ve vySce 800 mm. V zachodovych kabinach minimalnich rozméra je nutno pouZit
pouze malé umyvatko.

5.1.6. Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600

mm a ve vysi 800 mm nad podlahou.



U zachodoveé misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pristupu
Sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o 100 mm; madlo na opacné strané
zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm.

U zachodové misy s pristupem z obou stran nebo-li zachodova kabina s vyuZitim
asistence musi byt obé madla sklopna a obé musi pfesahovat zachodovou misu o 100
mm.

Vedle umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméne 500 mm.

Zluté jsou oznadeny informace, které nesplnite automaticky pouzitim geberitu
pro imobilni WC.
Ten vypada takto:
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Budete instalovat zavésna zafizeni na Cistou podlahu, takze budete vytahovaci
nozky vyradit nebo upiné zastrcit.

Po celkové instalaci imobilniho zafizeni odméfite spravnou polohu
sadrokartonové stény vstupni stény a instalujete ji v€etné dvefi.

Elektroinstalace zahrnuje pouze osvétleni, takze na stavajici pfivod pfipojite
dvé svétla. Jedno do kabiny a druhé do pfedsiné.

Signaliza¢ni systém nouzového volani musi navrhnout a zajistit sam stavebnik

podle sou€asného vybaveni objektu.

Druha strana prostoru s normalnim WC ma obvykla pravidla. OdliSnou situaci
jsou pouze atypické posouvaci dvefe zevnitf kabiny. Ty musite nechat vyrobit jako
atyp.

Pokud budou ponechany soucasné vstupni dvefe Sife 60 centimetrd, tak je
tfeba vyménit zamek s obyCejnym klicem nebo vloZzkou za zamek s patentni viozkou,

ktera je jednostranné opatfena viozkou s tzv. knoflikem. Je to ochrana proti ztraté klice.

PROSTOR U VYCHODNIHO SCHODISTE.

— —
KUCHYRKA

|
— L
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Prostor u vychodniho schodisté je podstatné jednodussi.

Bouraci prace.

Bouraci prace predstavuji pouze demontaz stavajicich zafizovacich predmét

vCetné délicich umakartovych stén mezi kabinami, kuchyriské linky a svitidel.

Novostavba.

Novostavba rozsifuje pocet zachodovych mist o 1 kus, ktery bude instalovan do
pavodni Gklidové komory. Uklid je provozovan z jiné komory.

Napojeni vody a kanalizace je na puvodni mista, zrovna tak odvétrani a
osvétlovaci télesa budou na puvodnich mistech.

Na pavodni pfipojeni budou instalovany nové zafizovaci pfedméty bez geberita.
Zrovna tak nova svétla podle vybéru stavebnika. Vétraci mfizky budou vyménény.

Nové déleni kabin bude dle momentalnich moznosti na trhu.

Vybér nové kuchynskeé linky odsouhlasi stavebnik.

4. STOUPACI POTRUBI.

Kanalizace.
Prostor u vychodniho schodisté nevyzaduje Zadna nova stoupaci potrubi.

Prostor za vytahovou Sachtou u zapadniho schodisté musi byt bezpodminecné

vybaven novym stoupacim potrubim:

a) kanalizace HT DN100, které povede rozSifenym otvorem ve schodistovych
podestach a bude ve druhém suterénu napojeno na svislé litinové potrubi
DN125.

Skrze schodiStovy prostor bude vyvedeno odvétrani nad stfechu
schodistového prostoru a zakon¢eno ventilaéni hlavici.

b) vzduchotechniky HT DN200, které povede rozSifenym otvorem ve
schodistovych podestach a bude vyvedeno nad stfechu schodistového
prostoru.

Na stfechu bude instalovan stfeSni ventilator TH 800/200 — Ecowatt — 750
m3/hod.
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Stresni ventilatory pro odvod a pfivod Soler&PaIau\
TH—E cowatt \Ventilation Group
A
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energy efficient
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Typ A B C D E F G H 1
TH-500/150 Ecowatt 400 349 300 150 245 10 20 274 33
TH-500/160 Ecowatt 400 339 300 160 245 10 20 274 33
TH-800/200 Ecowatt 400 371 300 198 245 10 20 306 36
TH-1300/250 Ecowatt 546 457 435 248 330 12 20 372 42
TH-2000/315 Ecowatt 735 544 560 312 450 12 20 450 50

Doba béhu tohoto ventilatoru bude elektrickym spinaem omezena na dobu,
kdy je oteviena budova. To je od 6:30 hod do 21:00 hod.
Odsavani jednotlivych podlazi bude regulovano nastavitelnymi ventilaCnimi

c¢oCkami s regulaci.

Nasavani vzduchu bude plastovymi mfizkami 20/20 cm Haco Liberec,

vloZzenymi do otvoru ve vstupnich dvefi z chodby.
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c) Je mozné, ze vodovodni instalace vedena v rozich schodisté je zanesena
rezem a bude tfeba obnovit stoupaci potrubi.
Za tim ucCelem je tfeba nechat otevienou poloZzku vodovodniho potrubi
v nabidkové cené. Podle fota neumim rozpoznat, zda se jedna o litinu ¢i Sedé
PVC.

V Liberci: 15. kvétna 2022
Vypracoval: Ing. Khol



