Dfevéné tramky / proklady z vyschlého
VYKRES lavice -1 kus dubu 120750 dI. 800 mm - 4 ks a dI. 400

. : mm - 4 ks, pfiSroubovany vruty M12
podklad bude srovnan do roviny 120 Z‘;Spoda " trgmﬂ _V24 ks

Lavic¢ka/schody z trdm0 z vyschlého
° dubu 200/150 dI. 4000 mm - 12 ks,
pudorys povrch strojné opracovan, pouze
oSetfené bezbarvé proti plisnim a
g2ty 3760 Y240y 760 420, gkadcum. Tramy kladeny od 1-2 cm od
17 1T 17 sebe.
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Lavicka/schody z trdmU z vyschlého
dubu 200/150 dI. 4000 mm - 12 ks,
povrch strojné opracovany - pouze
oSetfené bezbarvé proti plisnim a

fez B

v $kadcim. Tramy kladeny od 1-2 cm
reza-a od sebe.
8000 v
20, 3760 240 3760 $240/ Dfevéné trémky [ proklady z
= vyschiého dubu 120750 dI. 800 mm -
—— 7 4ksad.400mm-4ks,
N _ oK pfisroubovany vruty M12 dl.120mm
_ _ . Efﬁ zespoda do tramd - 24 ks
\

6 kusti zemnich kotev
do predvrtanych otvor(i v konstrukci lavice

Lavi¢ka/schody z tram0 z vyschlého dubu 200/150 dI. 4000
Y mm - 12 ks, povrch strojné opracovany - pouze oSetfené
pohIed Celni bezbarvé proti plisnim a $kidctim. Tramy kladeny od 1-2 cm
od sebe.

Dfevéné tramky / proklady z vyschlého dubu 120/50 dI. 800

mm - 4 ks a dI. 400 mm - 4 ks, pfiSroubovany vruty M12
dl.120mm zespoda do tramu - 24 ks

400

Lavi¢ka/schody z tram0 z vyschlého dubu 200/150
di- 4000 mm - T2Ks, povrch strojné opracovany -
pouze osetfené bezbarvé proti plisnim a $kidctm.
Tramy kladeny od 1-2 cm od sebe.

Lavicka/schody z trdm0 z vyschlého dubu 200/150
dl- 4000 mm - 12 ks, povrch strojné opracovany -
sekyrami, pouze oSetfené bezbarvé profi plisnim a

. $kadcim. Tramy kladeny od 1-2 cm od sebe.
fez b-b Drevéné tramky / proklady 2 vyschlého dubu 120/50 ohled bo&ni Dievéné trémky / proklady z vyschigho dubu 120/50
‘ ‘ ‘ o dl. 800 mm - 4 ks a dl. 400 mm - 4 ks, pr|3r0ub0Vény p 400 400, dl. 800 mm -4 ks adl. 400 mm-4 ks pnsroubova'ny
_ T : | =15 ; 2 vruty M12 dI.120mm zespoda do tram0 - 24 ks | N vruty M12 dl.120mm zespoda do trami - 24 ks
e B g
£+ } 6 kust zemnich kotev %T [ L1
‘ do predvrtanych otvordi v konstrukci lavice ‘ | 6 kusti zemnich kotev ATYPICKE VYROBKY 21 m 1:50
‘ " do predvrtanych otvort v konstrukci lavice prosinec 2013
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