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Véc : Vyjadieni, odivodnéni vicepraci stavby ,,016 SniZeni energetické naro€nosti
objektu koleji I TUL v Liberci Vesci®

(slovni komentaft, ¢iselné vyjadieni formou polozkového rozpoctu je samostatnou piilohou)

1.Podlepovani fasadnich ploch

Viceprace vzniklé vlivem kiivosti fasadnich ploch objektt, v riiznych vyrovnavacich
tloust’kach, od 10 do 30 mm podlepovanych vrstev. Vy¢€isleni jednotlivych ploch a pozic téchto
vrstev je v polozkovém rozpoctu kazdého objektu (A, B i C). Pro podlepovani je pouZit tepelny
izolant EPS 70F

2. Vyplné otvort

Zmény, ¢1 Upravy na vyplnich otvori jsou vyvolany Gpravou protipozarnich predpisi
z konce roku 2016. Tyto reaguji na upravu zptsobu otvirani a ovladani dvefi =>panikové kovani se
spojitosti na EPS.

Dalsi zménou ve vyplnich otvortl jsou misto sekénich vrat vrata rolovaci. Sekéni vrata byla
zameénéna z diivodu velmi stisnénych podminek pro jejich osazeni na vnitinim osténi a také vysuv
ve vnitinich prostorach objektu A. Vrata rolovaci se proto osadi na vnéjsi osténi obvodové stény a
budou, oproti ptivodnimu navrhu, ovladany elektropohonem

3.Vodorovny odfez atikového panelu

Na severni strané atikového panelu bylo potieba provést jeho vodorovné odiiznuti ozubu
Sitky 10-12 cm, protoze tento zasahoval od shora do rdmu okenniho kiidla. P¥i ponechani
ptvodniho stavu by potom nebylo mozné provést projektované zatepleni okenniho nadprazi
predepsanym zptisobem.
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4. Natéry podkladnich atikovych desek OSB

Byly dodatecné odsouhlaseny zastupcem investora z divodu sjednoceni barevnosti
s oplechovéanim a rovnéz kviili nenasékavosti atmosférickou vlhkosti materialu OSb desek

5. Jimaci soustava

Pii postupné demontazi FeZn dratii jimaci soustavy, vodorovné na stiechach i svislé na
fasadé, bylo konstatovano, Ze tyto jsou misty dozilé, zkorodované a nadale pfi zpétném vraceni by
neplnily svoji pivodni funkei. Proto se pfistoupilo v té€chto mistech k vyméné.

Stejnd situace je u zemniciho FeZn pasku v zemi, na kterou se ptislo po provedeni
vykopovych praci pfi zateplovani soklové ¢asti objektu.

6. Budky pro chranéné Zivocichy

NavySeni poctu budek pro chranéné Zivocichy vyplynulo z podrobného provéteni kolonii
chranénych Zivoc¢ichti odbornym biologickym dozorem v momenté&, kdy se k provéfeni mohl dostat,
tzn kdyZ mu umoZnén piistup po leseni ke vSem lokalitam vyskytu po leSeni.

7. Zména detailu oplechovani atik

Tato zména jej zménou Uspornou, a to na zakladé dohody zhotovitele a autorského dozoru
nemajici vliv na kone¢ny technicky vysledek.

V Liberci dne 27.09.2017

Za KaM TUL ing.Vladimir Karas

Kelejo a men
Bpravee kole}i Marcoy
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