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TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI Datum : 27.4.2020
D.1.4.i.01-Technologie stlaceného vzduchu

Vykaz vymér
TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI

LABORATOR KEZ
D.1.4 -Technika prostredi staveb

D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu
Misto stavby: Liberec

Investor: Technicka univerzita v Liberci, Studentska 1402/2, Liberec
Stupen
projektu: Dokumentace pro provadéni stavby
REKAPITULACE
P.C. Cislo poloZky Nazev polozky MJ Mnozstvi | Cena DPS celkem Celkem
K¢ bez DPH K¢ bez DPH
Dil: PS KOMPRESOROVA STANICE A ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU
DPS 01 Strojni zafizeni soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1 Potrubni rozvody - tlakovy systém 12 bar soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2 Potrubni rozvody - tlakovy systém 35 (20) bar soubor 1,00 0,00 0,00
CELKEM za KOMPRESOROVA STANICE A ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU
Cena celkem v K¢ bez DPH 0,00
DPH 21% 0,00
Cena celkem v K¢ bez DPH 0,00
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Akce:

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
D.1.4.i.01-Technologie stlateného vzduchu

Zpracoval: TECHNO-AIR s.r.o.

Datum : 27.4.2020

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
LABORATOR KEZ
D.1.4.i.01-Technologie stlaceného vzduchu

Dokumetace provadéni stavby
Vykaz vymér

C. dokumentu:

Dil&i provoz.soubor:

DPS 01, DPS 02

P& | Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

mnozstvi

Cena/MJ
K¢ bez DPH

Celkem
bez DPH

Ke

Dil: |PS

Poznamky-soupis vykont

P1

Soucasti vykontl zhotovitele jsou veskera potfebna méreni a
zaméreni nutna pro plnéni zhotovitele jako napfiklad
geodeticka vyty€eni, vyty&eni konstrukci, kontrolni méreni,
zaméreni stavu pfed montazi s uréenim pfipadnych nutnych
zmén s vlivem na cenu dila, zaméfeni skute¢ného stavu po
montazi apod..

P2

Soucasti vykon(l zhotovitele je veskera potifebna technicka
priprava, zpracovani pfipadné vlastni dilenskeé ¢i jiné
provadéci dokumentace

P3

V rozsahu vykonu zhotovitele jsou jakékoliv prvky, zafizent,
prace a pomocné materialy, neuvedené vyslovné v tomto
vykazu vymeér resp. soupisu vykon, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci, dokonc¢eni a provozovani dila (napf.
pomocné zafizeni, potrubni zavésy, natéry, pomocné
konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z
davodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a
nastroje, specialni opatfeni pfi provadéni praci, prvni napiné
atd.) které je provedeno fadné a je plné funkéni a je v
souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice

P4

Material potrubnich rozvodu, u kterého neni vyslovné
stanoveno ve vykazu vymér PN, musi byt minimalné PN16.

P5

Soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatieni
souvisejici s ochranou stavajicich siti, komunikaci ¢i staveb

P6

Soucasti vykonl zhotovitele jsou veskeré pripadné naklady
souvisejici se zafizenim stavenisté, pribézny uklid
stavenisté, likvidace odpadu, naklady spojené s pozarni
ochranou, naklady na dopravy materialu i osob, manipulace s
materidlem na stavenisti i mimo néj, do¢asna dopravni
omezeni, pfipadné vice naklady spojené s vystavbou v
zimnim obdobi, atd.

P7

Soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni,
inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy,
provozni fady, manualy a revize v ¢eském jazyce. Za
komplexni vyzkou$eni se povazuje bezporuchovy provoz po
dobu minimalné 96 hod.

P8

Soucasti dodavky je zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni

P9

Soucasti dodavky je kompletni dokladova dokumentace k
dodanym zafizenim a instalacim nutna pro budouci bezpe¢ny
a spolehlivy provoz zafizeni a ziskani kolaudaéniho
rozhodnuti

Soucasti dodavky nejsou pozarni ucpavky a stitky pro fradné
a trvalé znaceni potrubi a zafizeni, které v zajmu jednotného
provedeni budou feSeny samostatné dle koordinace
generalniho projektanta ¢i investora
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Akce: Zpracoval: TECHNO-AIR s.r.o.
TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI Datum : 27.4.2020
D.1.4.i.01-Technologie stlateného vzduchu

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI C. dokumentu:

LABORATOR KEZ

D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu

Dokumetace provadéni stavby
Dokument: Vykaz vymér Dil&i provoz.soubor:  DPS 01, DPS 02
Strojni zafizeni kompresorovny

Cena/MJ |Celkem Ké
P.¢C. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | K& bez DPH bez DPH
Dil: |DPS - ¢.pol. [Strojni zafizeni kompresorovny
Nizkotlaké zarizeni - 12 bar
DPS 01-1.1 Sroubovy kompresor KS 35- stavajici zafizeni - (vykonnost
FAD=2,40 m3/min'.,max.tlak=13bar, prikon=22kW, napéti
400V/50Hz) - demontaz, pfemisténi, montaz
ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-1.2 Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00
DPS 01-1.3 Kondenzaéni susi¢ ES 15 - (jmenovity vykon
2,4m3/min..,max.tlak=13bar, pfikon=22kW, napéti 400V/50Hz)
- demontéaz, pfemisténi, montaz ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-1.4.1  |Tlakova nadoba stojata - vzdusnik v&.vystroje - 4m*/PN16-
nové zafizeni ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-1.4.2  |Tlakova nadoba stojata - vzdusnik - 4m*/PN17-montaz ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-1.5 Filtr tlakového vzduchu 1" - stavajici zafizeni - demontaz,
montaz ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-1.6.1 Automaticky elektronicky hladinovy odvadé¢ kondenzatu -
nové zafizeni ks 2,00 0,00 0,00
DPS 01-1.6.2 Automaticky elektronicky hladinovy odvadéc¢ kondenzatu --
montaz ks 2,00 0,00 0,00
DPS 01-7.1 Sbérna nadoba kondenzatu se separaci oleje a vody - nové
zafizeni ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-7.2 Sbérna nadoba kondenzatu se separaci oleje a vody -montaz
ks 1,00 0,00 0,00
Vysokotlaké zafizeni - 35 (20)bar
DPS 01-2.1 Sroubovy kompresor HB 15- stavajici zafizeni - (vykonnost
FAD=2,40 m3/min‘.,max.tlak=35bar, pfikon=11kW, napéti
400V/50Hz) - demontaz, pfemisténi, montaz
ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-2.2 Tlakova nadoba stojata - vzdusnik - stavajici zafizeni
8,2m3/PN39 - demontaz, pfemisténi, montaz ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-2.3.1 Automaticky elektronicky hladinovy odvadé¢ kondenzatu - PN
63 - nové zarizeni ks 1,00 0,00 0,00
DPS 01-2.3.2 Automaticky elektronicky hladinovy odvadéc kondenzatu -
montaz soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS - ¢.pol. Strojni zarizeni kompresorovny 0,00
Mezisouéet Celkem DPS 01- strojni zafizeni kompresorovny 0,00
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Akce:

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu

Stavba :

Cast:

Stuperi:
Dokument:

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
LABORATOR KEZ

D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu
Dokumetace provadéni stavby
Vykaz vymér

C. dokumentu:

Dil&i provoz.soubor:

Zpracoval: TECHNO-AIR s.r.o.
Datum : 27.4.2020

DPS 01, DPS 02

DPS 02 Potrubni rozvody
Cena/MJ |Celkem Ké
P.C. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | K& bez DPH bez DPH
Dil: |DPS 02.1. Potrubni rozvody
DPS 02.1.1. Stlaceny vzduch 12 bar- ¢.potr.vétve 01-systém AL trubek a svérnych tvarovek
DPS 02.1.1.1 Trubka hlinikova D63x2, PN15 pro tlakovy vzduch bm 92,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.2 Trubka hlinikova D40x2, PN15 pro tlakovy vzduch bm 18,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.3 Trubka hlinikova D32x1,5, PN15 pro tlakovy vzduch bm 24,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.4 Trubka hlinikova D25x1,5, PN15 - odkalleni bm 12,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.5 Spojka 90 - koleno jednozna¢né D63 ks 20,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.6 Spojka 90 - koleno jednozna¢né D40 ks 18,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.7 Spojka 90 - koleno jednozna¢né D32 ks 14,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.8 Spojka 90 - koleno jednozna¢né D25 ks 6,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.9 T-kus jednoznacny D63 ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.10 |T-kus jednozna¢ny D40 ks 0,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.11 | T-kus redukovany D63-D40-D63 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.12 |T-kus redukovany D63-D32-D63 ks 7,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.13 |T-kus redukovany D63-D25-D63-odkaleni ks 3,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.14 |Spojka pfima D63-D63 ks 12,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.15 |Spojka pfima D40-D40 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.16  |Spojka pfima D32-D32 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.17 |Spojka pfima D25-D25 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.18 [Spojka pfima redukovana D63-D50 ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.19 [Spojka pfima redukovana D50-D40 ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.20 |Pfechod D63x2 1/2" ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.21 |Pfechod D63x2" ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.22 |Pfechod D40x1" ks 18,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.23 |Pfechod D32x1" ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.24 |Pfechod D25x1/2"-odkaleni ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.25 |Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00
Stlaceny vzduch 12 bar -doplfiujici instalani material
DPS 02.1.1.25 [Tlakova hadice s lisovanymy zavitovymi koncovkami 1",
délka do 1m, min. PN16-pfipojeni kompresoru ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.26  [Dopliujici instalaéni material pro rozvody tlakového vzduchu
12 bar dimenze 1/2"a z 2 1/2" (zavitové fitinky, tvarovky
ostatni, pfechodky,Sroubeni,tésnéni, spojovaci material,
rezijni material....) soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.27 |Neobsazeno
Kondenzat-¢.potr.vétve 03
DPS 02.1.1.28 |Trubka ocelova D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkaleni-
vzdusnik bm 3,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.29 |Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkaleni
ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.30 |Zavitovy navarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-
odkaleni ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.31 |Trubka plastova PPR/PN 20 - D32x5,4 bm 21,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.32 |Trubka plastova PPR/PN 20 - D25x4,2 bm 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.33  [Koleno 90 jednoznaéné D32 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.34 |Koleno 90 jednozna¢né D25 ks 14,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.35 |T-kus D32 ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.36 | T-kus redukovany D32/D25 ks 7,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.37 |Neobsazeno
DPS 02.1.1.38 |Natrubek D32 ks 6,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.39  |Natrubek D25 ks 14,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.40 |Neobsazeno
DPS 02.1.1.41 |Neobsazeno
DPS 02.1.1.42 |Zavitovy pfechod plast/kov D32x3/4" ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.43 |Zavitovy prechod plast/kov D25x1/2" ks 10,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.44 |Neobsazeno
Tvarovky a fitinky - kov
DPS 02.1.1.44 [Sroubeni vngjsi-vnitini zavit 3/4" ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.45 [Sroubeni vnéjsi-vnitini zavit 1/2" ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.46 |Dopliujici instalaéni material ostatni
DPS 02.1.1.47 |Dopliujici instalaéni material PPR-NEREZ tlakovy kondenzat
(tvarovky ostatni, pfechodky,$roubeni,té€snéni, spojovaci
material,....) soubor 1,00 0,00 0,00
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Akce:

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu

Zpracoval: TECHNO-AIR s.r.o.

Datum : 27.4.2020

DPS 02.1.1.48 |Tlakova hadice RILSAN 10x8 m 16,00 0,00 0,00
DPS 02.1.1.49 |Tlakova hadice RILSAN 8x6 m 8,00 0,00 0,00
Celkem za  |DPS 02.1. Potrubni rozvody 0,00
Dil: |DPS 02.1.2 |Armatury:
Poznamka: Veskeré armatury minimalné PN16
DPS 02.1.2 Stla¢eny vzduch 12 bar
DPS 02.1.2.01 |Kulovy kohout plnopratokovy pro tlakovy vzduch 2 1/2" ks 5,00 0,00 0,00
01-A09,10,11,12,23
DPS 02.1.2.02 |Kulovy kohout plnopritokovy pro tlakovy vzduch 2" ks 6,00 0,00 0,00
01-A13,17,18,24,25,26
DPS 02.1.2.03  |Kulovy kohout plnoprutokovy pro tlakovy vzduch 1" ks 16,00 0,00 0,00
01-A01,02,03,04,05,06,07,08,14,15,16,19,20,21,22,27
DPS 02.1.2.04 [Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00
Kondenzat
DPS 02.1.2.05 |Kulovy kohout 1/2" ks 10,00 0,00 0,00
03-A01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
DPS 02.1.2.06 |Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.1.2 Armatury: 0,00
Dil: |DPS 02.1.3 |Upevinovaci material (galvanicky pozinkovany)
DPS 02.1.3. Typové ulozeni-Z1-Upevnéni na spoleéné nosné konstrukce (Zebficky) stavby - laboratof
DPS 02.1.3.01  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D60-64 mm ks 30,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.02  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D31-38 mm ks 48,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.03  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D25-30 mm ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.04  [Spojovaci material soubor 1,00 0,00 0,00
Typové uloZeni Z2-UloZeni na konzoly a uloZeni ostatni (volba dle mistnich podminek)-kompresorovna,laboratof
DPS 02.1.3.05 |Konzola 38/40-400 ks 10,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.06  |Konzola 28/30-200 ks 40,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.07  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D60-64 mm ks 10,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.08  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D31-38 mm ks 18,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.09  [Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D25-30 mm ks 64,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.10  |Spojovaci material soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.3.11  |Neobsazeno
DPS 02.1.3.12 |Upeviiovaci, kotvici a spojovaci material ostani - volba podle
mistnich podminek stavby-povrchova Gprava kovovych ¢asti
pozink nebo galvanické pokoveni-objimky, tfmeny, pFichytky
dle dimenzi potrubi, vykresu a vedeni tras + drobné ocelové
konstrukce (konzoly, podpéry,zavésy,spojovaci material,...)
soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.1.3 Upevriovaci material (galvanicky pozinkovany) 0,00
Dil: |DPS 02.1.4 |Montaz-strojni zafizeni a potrubni rozvody
DPS 02.1.4.1 Montaz kompletniho celku - €ast potrubni rozvod stlaceného
vzduchu 12bar a kondenzatu kompresorovny a laboratore
soubor 6,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.1.4 Montaz-strojni zarizeni a potrubni rozvody 0,00
Dil: |DPS 02.1.5 |Zkousky, revize
DPS 02.1.5.1 Zkouska tésnosti, tlakova zkouska soubor 2,00 0,00 0,00
DPS 02.1.5.2  |Provozni revize tlakové nadoby 4m3/PN16 soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za  |DPS 02.1.5 Zkousky, revize 0,00
Dil: |DPS 02.1.6 |VedlejSi naklady - strojni zafizeni a potrubni rozvody
DPS 02.1.6.1 Dopravy soubor 6,00 0,00 0,00
DPS 02.1.6.2 LeSeni soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.6.3 Montazni ploSiny soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.6.4 Pfesun hmot soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.6.5 Ubytovani soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.1.6.6 Rezije soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za  |DPS 02.1.6 Vedlejsi naklady - strojni zarizeni a potrubni rozvody 0,00
Dil: [DPS 02.7 Ostatni
DPS 02.1.7.1 o » . . i
Jiné materialy, montaze, popf.zmény feseni, atd., neuvedené
vyse, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu praci
podle vykresU a praxe dodavatele. Pfi uplatnéni uvést
polozkové podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci. soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za  |DPS 02.7 Ostatni 0,00

Mezisoucet

Celkem DPS 02.1-Potrubni rozvody
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Akce: Zpracoval: TECHNO-AIR s.r.o.
TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI Datum : 27.4.2020
D.1.4.i.01-Technologie stlaceného vzduchu

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI C. dokumentu:
LABORATOR KEZ

D.1.4.i.01-Technologie stlaéeného vzduchu

Dokumetace provadéni stavby

Vykaz vymér Diléi provoz.soubor:  DPS 01, DPS 02
DPS 02 Potrubni rozvody

| | Cena/MJ K&] Celkem K&
P.c. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi bez DPH bez DPH
Dil: |DPS 02.2.  [Potrubni rozvody
DPS 02.2.1. Stla¢eny vzduch 20 bar- €.potr.vétve 02 - systém nerez trubek a tvarovek - potrubni material minimainé PN 63
DPS 02.2.1.1 Trubka ocelovéa svafovana D60,3x2, mat.1.4301-nerez bm 60,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.2 Trubka ocelovéa svafovana D33,7x2, mat. 1.4301-nerez bm 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.3 Trubka ocelovéa svafovana D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkaleni
bm 4,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.4 Koleno 90-EN10253-4, D60,3x2 - mat. 1.4301-nerez ks 20,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.5 |Koleno 90-EN10253-4, D33,7x2 - mat. 1.4301-nerez ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.6  |Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkaleni
ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.7 T-kus-EN10253-4, D60,3x2 - mat. 1.4301-nerez ks 5,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.8 T-kus reduk.odbocka -EN10253-4, D60,3x21,3 - mat. 1.4301-
nerez-odkaleni ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.9  |Redukce-EN10253-4, D60,3x33,7 - mat. 1.4301-nerez ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.10 |Zavitovy navarek- nipl D60,3 x 2" - mat. 1.4301-nerez ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.11 |Zavitovy navarek- nipl D33,7 x 1" - mat. 1.4301-nerez ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.12 |Zavitovy navarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-odkaleni|
ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.13 [Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00

Stlageny vzduch 20 bar -doplriujici instalaéni material

DPS 02.2.1.14 |Tlakova hadice s lisovanymy zavitovymi koncovkami 1", délka
do 1m, min. PN64-pfipojeni kompresoru-booster ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.15 |Doplfiujici instalaéni material pro rozvody tlakového vzduchu 20
bar dimenze 1/2"a z 2" (zavitové fitinky, tvarovky ostatni,
prechodky,Sroubeni,tésnéni, spojovaci material, rezijni
materil....) soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.16 |Neobsazeno

Kondenzat-¢.potr.vétve 04
DPS 02.2.1.16 |Trubka ocelova D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkaleni-vzdusnik

bm 3,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.17 |Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkaleni

ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.18 |Zavitovy navarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-odkaleni

ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.19 |Trubka plastova PPR/PN 20 - D25x4,2 bm 12,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.20 |Koleno 90 jednoznacné D25-PPR ks 6,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.21 |T-kus redukovany D32/D25-PPR ks 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.22 |Natrubek D25-PPR ks 4,00 0,00 0,00

DPS 02.2.1.23 |Neobsazeno
DPS 02.2.1.24 |Neobsazeno
DPS 02.2.1.25 |Zavitovy prechod plast/kov D25x1/2" ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.26 |Neobsazeno

Tvarovky a fitinky - kov
DPS 02.2.1.27 |Sroubeni vné&jsi-vnitini zavit 1/2" ks 4,00 0,00 0,00
Dopliujici instala¢ni material ostatni

DPS 02.2.1.28 |Doplriujici instalaéni material PPR-NEREZ tlakovy kondenzat
(tvarovky ostatni, pfechodky,Sroubeni,tésnéni, spojovaci

materidl,....) soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.1.29 |Tlakova hadice RILSAN 8x6 m 4,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.2. Potrubni rozvody 0,00

Dil: |DPS 02.2.2 |Armatury:
Veskeré armatury minimalné PN63
DPS 02.2.2. Stla¢eny vzduch 20 bar

DPS 02.2.2.1 Kulovy kohout tfidilny plnopratokovy pro tlakovy vzduch 2" ks 6,00 0,00 0,00
02-A02,03,04,05,06,07

DPS 02.2.2.2 Kulovy kohout tfidilny plnopratokovy pro tlakovy vzduch 1" ks 1,00 0,00 0,00
02-A01

DPS 02.2.2.3 Kulovy kohout pinopritokovy pro tlakovy vzduch 1/2"-odkaleni

ks 1,00 0,00 0,00

DPS 02.2.2.4 Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00
Kondenzat

DPS 02.2.2.5 Kulovy kohout 1/2" /PN64 ks 3,00 0,00 0,00
04-A01,02,03

DPS 02.2.2.6 Neobsazeno ks 0,00 0,00 0,00

Celkem za |DPS 02.2.2 Armatury: 0,00

Dil: [DPS 02.2.3 |Upevnovaci material (galvanicky pozinkovany)
DPS 02.2.3.1. |Typové ulozeni-Z1-Upevnéni na spolecné nosné konstrukce (zebricky) stavby - laboratof
DPS 02.2.3.01 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D60-64 mm | ks | 16,00 0,00 0,00
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DPS 02.2.3.02 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D31-38 mm ks 48,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.03 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D20-23 mm ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.04  |Spojovaci material soubor 1,00 0,00 0,00
Typové ulozeni Z2-UlozZeni na konzoly a ulozZeni ostatni (volba dle mistnich podminek)-kompresorovna,laboratof
DPS 02.2.3.05 |Konzola 38/40-400 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.06 [Konzola 28/30-200 ks 4,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.07 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D60-64 mm ks 8,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.08 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D31-38 mm ks 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.09 |Objimka dvousroubova s upinaci hlavou M8-D20-23 mm ks 16,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.10 [Spojovaci material soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.3.11 [Neobsazeno
DPS 02.2.3.12 |Upeviiovaci, kotvici a spojovaci material ostani - volba podle
mistnich podminek stavby-povrchova uprava kovovych ¢asti
pozink nebo galvanické pokoveni-objimky, trmeny, pfichytky dle
dimenzi potrubi, vykresu a vedeni tras + drobné ocelové
konstrukce (konzoly, podpéry,zavésy,spojovaci material,...)
soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za [DPS 02.2.3 Upevriovaci material (galvanicky pozinkovany) 0,00
Dil: |DPS 02.2.4 [Montaz-strojni zarizeni a potrubni rozvody
DPS 02.2.4.1 Montaz kompletniho celku - ¢ast potrubni rozvod stlaéeného
vzduchu 20 bar a kondenzatu kompresorovny a laboratofe-
svareci a montazni prace soubor 8,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.2.4 Mont&az-strojni zafizeni a potrubni rozvody 0,00
Dil: |DPS 02.2.5 (Zkousky, revize
DPS 02.2.5.1 Zkouska tésnosti, tlakova zkouska soubor 2,00 0,00 0,00
DPS 02.2.5.2 |Vychozi revize tlakové nadoby 8,2m3/PN16 soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.5.3 Provozni revize tlakové nadoby 8,2m3/PN16 soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.2.5 Zkousky, revize 0,00
Dil: |DPS 02.2.6 [Vedlejsi naklady - strojni zafizeni a potrubni rozvody
DPS 02.2.6.1  |Dopravy soubor 8,00 0,00 0,00
DPS 02.2.6.2 LeSeni soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.6.3 Montazni plosiny soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.6.4 Presun hmot soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.6.5 Ubytovani soubor 1,00 0,00 0,00
DPS 02.2.6.6  |Rezije soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.2.6 Vedlejsi néklady - strojni zafizeni a potrubni rozvody 0,00
Dil: |DPS 02.7 Ostatni
DPS 02.2.7.1
Jiné materialy, montaze, popf.zmény feseni, atd., neuvedené
vySe, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu praci
podle vykresu a praxe dodavatele. Pfi uplatnéni uvést polozkové
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.
soubor 1,00 0,00 0,00
Celkem za |DPS 02.7 Ostatni 0,00

Mezisoucet

Celkem DPS 02-Potrubni rozvody
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